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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 

 

LOCALITA': Pimonte (NA) 
ANNO DI ESECUZIONE: 2014 
MATERIALI UTILIZZATI: sandtex Kolcap8, sandtex 
stabilizer, sandtex satinal, sandtex union, sandtex finish 
DIMENSIONI: 1500 mq 

 

IL PROBLEMA TECNICO VANTAGGI 
Recupero delle superfici esterne  
 
SOLUZIONE TECNICA ADOTTATA 

1) Facciata principale. 
L’obiettivo per questa facciata era ottenere un effetto liscio 
ed idrorepellente. Si è deciso perciò di intervenire 
applicando sandtex stabilizer per lo sfondo, sandtex satinal 
per la rasatura e sandtex union per le due mani finali. 
 

 
 

2) Tre facciate 
Sulle tre facciate restanti si è deciso di applicare due mani di 
sandtex kolcap8 con rete interposta e sandtex finish per la 
rifinitura. 
 

 

In queste tre foto viene evidenziato l’effetto idrorepellente del 
sandtex union, applicato su sandtex satinal lamato con 
spatola di acciaio. La foto scattata dopo 4 mesi mette in 
evidenza l’uniformità del colore e la compattezza del prodotto. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 


